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Назва

Зміст

Пояснювальна записка

Генеральний план М 1:250. Ситуаційна схема

Схема розташування осей М:100

Маркеровочний план першого поверху М1:100

Маркеровочний план другого  поверху М1:100

Оздоблюваний план першого поверху М1:100

Оздоблюваний план  другого поверху М1:100

Кладочний план першого поверху  М1:100

Кладочний план другого поверху М 1:100

Креслення фасаду 1-2; Б-А  М1:100

Креслення фасаду 2-1; А-Б  М 1:100

Загальний вигляд будівлі

Розріз 1-1; Б-А  М1:100

Пояснювальна записка Кр

Специфікація дверних пройомів

Специфікація віконних пройомів

Схема монтажу дверей та вікон М 1:35

Тип підлог

Специфікація підлог

Схема перемичок першого поверху М1:100

Схема перемичок другого поверху М1:100

План фундаментної подушки  М1:100

План фундаментів  М1:100

Розріз фундаментів 1-1; 2-2  М1:50

План колон  М1:100

Розріз колони К-1  М 1:20

Розріз колони К-2  М 1:20

Розріз колони К-3  М 1:20

Розріз колони К-4  М 1:25

Розріз колони К-5  М 1:20

Примітка Аркуш
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Назва

Загальний вигляд фундаментів та колон

Схема армопояса першого поверху М1:100

Схема армопояса другого поверху М1:100

Розріз 2-2; 3-3; 4-4  М 1:50

Загальний вигляд бетонного каркасу

План панельного перекриття М 1:100

Монолітне перекриття  М1:100

Розріз кладки стіни. Схема влаштування перекриття балкону  М1:20

Вентеляційні канали

Схема сходового маршу М 1:50

План даху М1:100
Схема розташування елементів крокв'яної системи першого поверху
М1:100
Розрізи кроквяної системи першого поверху 1-1; 2-2; 3-3 М 1:50
Схема розташування елементів крокв'яної системи другого поверху
М1:100
Специфікація елементів кроквяної системи

Схема розташування стійок та розкосів М 1:100

Розрізи кроквяної системи другого поверху 1-1; 2-2  М 1:50

Розрізи кроквяної системи другого поверху 3-3; 4-4  М 1:50

Схема влаштування гребневого вузла М 1:10

Загальний вигляд даху

Обвязка монолітного перекриття

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

Колона К-1

Колона К-2,К-3

Колона К-4

Колона К-5,К-6

Примітка
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Пояснювальна записка

4

Загальна частина .
Проект будівництва житлового будинку загальної площею 178.48м2  виконано у відповідності

з завданням замовника і вимогам діючих норм і призначений для будівництва в Одеській обл.
Архітектурно-будівельні рішення розроблені для наступних умов:
- розрахункове значення температури згідно ДБН В.1.2-2:2006.
- найбільш холодна пятиднівка -220 С.
- найбільш холодні сутки -280С.
- нормативне снігове навантаження  четвертого району згідно з ДБН В.1.2-2:2006

«Навантаження і впливи»
- нормативна швидкість вітру другого району згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і

впливи»
- зона вологості нормальна.

Архітектурно-планувальні рішення .
Архітектурно-планувальне рішення розроблено у відповідності до ДБН В.2.2-15-2019

"Житлові будинки. Основні положення".
За відповідну відмітку ±0,000 прийнята відмітка чистого чистої підлоги першого поверху.
Планування житлового будинку  вирішено на двох рівнях.
Розміщення проектної будівлі на ділянці по відношенню до сусідніх будівель забезпечує

інсоляцію  приміщень в відповідності до дійсних нормативів.
Конструктивне рішення.

Несучими конструкціями будівель являються зовнішні та внутрішні стіни. Огороджуючі
конструкції будівель запроектована в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова
ізоляція будівель».

Фундаменти -  стовбчаті.
Зовнішні стіни - із газосилікатних блоків 300мм, утеплених мінватою 100мм та зовнішнім

покриттям декоративною штукатуркою.
              Внутрішні стіни - із газосилікатних блоків 300 та 200мм.
              Перегородки -  із газосилікатних блоків 120мм.

Перекриття  - панельне залізобетонне.
Перемички - монолітні.
Дах - шатровий. Кроква-з дерев’яного бруска.
Покрівля - металева.
Вікна - пластикові з ламінацією.
Двері - міжкімнатні дерев’яні. Зовнішні - металеві.
Підлоги - ламінат, керамічна плитка з в приміщеннях з вологими процесами.

Вказівки по виконанню робіт в зимовий період.
В зимовий час цегляну кладку виконувати на розчині з протиморозними добавками в

відповідності з вимогами ДБН 3.1-5:2016 . При температурі -250С кладка стін не допускається.
Влаштування фундаментів на промерзлих ґрунтах не допускається.

Антикорозійний захист конструкцій.
Роботи проводити в відповідності до ДСТУ Б А.2.4-15:2008 "Антикорозійний захист

конструкцій будівель та споруд". Виконання антикорозійних робіт повинно складатися акти на
приховані роботи. Антикорозійний захист зварних з’єднань проводити у відповідності ДСТУ Б
В.2.6-193:2013 "Захист металевих конструкцій від корозії".

Вказівки щодо захисту дерев'яних конструкцій.
 Дерев'яні елементи стін, підлог, даху, а також дерев'яні конструкції не заводського

виготовлення повинні бути антисептовані відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-15:2008. Всі
дерев'яні елементи даху, в тому числі лати, повинні бути піддані вогнезахисній обробці
відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва".
Інженерне обладнання.

У житловому будинку передбачається наступне інженерне обладнання:
 - опалення - газовий котел, електрокотел;
 - гаряче водопостачання - від електобойлера;
 - холодне водопостачання - власна скважина;
 - каналізація - власний септик "ОСК" 5.0м3;
 - електропостачання - централізоване від міської мережі 380 / 220В.
 - газопостачання - централізоване від міської мережі
- Примітка: підключення каналізації, лінії електропостачання виконати за технічними

умовами відповідних служб і організацій.
Охорона навколишнього середовища.
 - При будівництві будівель максимально зберегти зелені насадження;
 - Цінні породи дерев на земельній ділянці - немає.
 - Забезпечити вивезення будівельного сміття на спеціально дозволені звалища;
 - Утилізацію побутових відходів здійснювати на спеціально дозволених майданчиках

для збору сміття;
 - При використанні мінеральних добрив дотримуватися норм застосування.
Внутрішнє оздоблення.
- Стіни поштукатурити цементно-крейдовим розчином. В кімнатах з високою вологою

обкласти керамічною плиткою.
- Стелі підшиті ГКЛ по металевих направляючим.

 Основні показники проекту.
№ Найменування                                           Одиниця виміру                                   Кількість
Житловий будинок:
1. Поверховість                                               поверхів                                                      2
2. Площа забудови:                                          кв.м.                                                         173,5
3. Житлова площа:                                            кв.м.                                                         90,56
4. Загальна площа:                                           кв.м.                                                         178,48
5. Будівельний обсяг:                                      куб.м.                                                       1030.0
Клас відповідальності будівлі = СС1
Ступінь довговічності = II
Ступені вогнестійкості = III

       Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-
гігієнічних і протипожежних норм, що діють на території України і забезпечують безпечну
експлуатацію будівлі при дотриманні передбачених проектом заходів і правил експлуатації.

Відомість основних комплектів робочих креслень

НазваРозділ Позначення

Розділ 1

Розділ 2 Конструктивні рішення

Архітектурні рішення АР

КР

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Генеральний план М 1:250. Ситуаційна схема

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Генеральний план М 1:250. Ситуаційна
схема

5

1

2

А

Б

7.85

10.62

8.4
0

10
.80

4.5
0

6.00

3.30
3.30

3.00
3.30 3.30

13
.51

23.16

24.49

19.49

32
.80

3.00

1

12

2

3

4

5

5

6

7

9

8

Умовні позначення

Назва Площа
м2 %

Площа
Ділянки
Площа

забудови
Площа

мощення

792,0 100,0

146,5 18,4

173,5 21,9

ТЕП

Мощення ділянки

1

Заїзд на ділянку

2 Лінія рег. забудови

3

Червоні лінії

4

6

         Свердловина

7                 Житловий будинок
                 (проектний)

8

             Город

Площа
озеленення 472,0 59,7

Озеленення5
         Септик9

Ділянка
проектування
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Маркеровочний план першого поверху
М1:100
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№

1

2

3

4

5

6

7

Назва

Ганок

Тамбур

Коридор

Паливна

Санвузол

Кухня

Загальна кімната

Площа
житлова

4,02

6,88

17,51

7,20

4,61

16,36

41,12

97,70 м2

Загальна
площа

4,02

6,88

17,51

7,20

4,61

16,36

41,12

97,70 м2

1.  Стіни будівлі виконувати з газосилікатного блоку D500  товщ.= 300, 200 та100мм на
    клейовому розчині.
2. Вентиляційні канали виконувати з керамічної повнотілої цегли пластичного формування М100
    на цементно-піщаному розчині М50 з ретельним заповненням швів і шабровкою внутрішніх
    поверхонь каналів.
3. Утеплення зовнішніх стін будівлі виконати мінераловатними плитами "FASROCK"    =135кг/м.куб.
    (ДСТУ Б.В.2.7-99-100) товщ. 100мм  з зовнішнім оздобленням декоративною штукатуркою.
4. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
   і промислова безпека у будівництві".
5. Розріз 1-1; Б-А див. лист РП-16.

Експлікація приміщень першого поверху

41,12 м2
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№

1

2

3

4

5

6

7

Назва

Коридор

Санвузол

Санвузол

Гардероб

Спальня

Спальня

Спальня

Площа
житлова

12,75

4,86

7,20

6,53

17,91

17,27

14,26

80,78 м2

Загальна
площа

12,75

4,86

7,20

6,53

17,91

17,27

14,26

80,78 м2

Експлікація приміщень другого поверху

49,44 м2

1.  Стіни будівлі виконувати з газосилікатного блоку D500  товщ.= 300, 200 та100мм на
    клейовому розчині.
2. Вентиляційні канали виконувати з керамічної повнотілої цегли пластичного формування М100
    на цементно-піщаному розчині М50 з ретельним заповненням швів і шабровкою внутрішніх
    поверхонь каналів.
3. Утеплення зовнішніх стін будівлі виконати мінераловатними плитами "FASROCK"    =135кг/м.куб.
    (ДСТУ Б.В.2.7-99-100) товщ. 100мм  з зовнішнім оздобленням декоративною штукатуркою.
4. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
   і промислова безпека у будівництві".
5. Розріз 1-1; Б-А див. лист РП-16.
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Оздоблюваний план першого поверху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Оздоблюваний план першого поверху
М1:100

9

Пінопласт ПСБ-35

Штукатурка - Цементно крейдова М15

С-1

С-2

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

С-9

С-1

С-2

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

С-9

С-10

С-11

С-12

С-13

С-14

С-15

С-16

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

10 410

10 590

611

3 311

7 710

1 709

2 990

3 600

3 234
44 165 мм

10 410

10 590

611

3 311

7 710

1 709

2 990

3 600

3 234

1 200

3 760

6 460

8 180

9 380

4 920

14 700
92 765 мм

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

22,77

24,21

2,08

10,06

18,83

2,71

6,64

7,73

4,72
99,75 м2

22,77

24,21

2,08

10,06

18,83

2,71

6,64

7,73

4,72

3,12

10,60

18,62

16,24

22,76

15,22

30,44
216,75 м2

29,14

31,35

1,59

10,57

23,72

4,33

7,37

8,65

6,69
123,41 м2

29,14

31,35

1,59

10,57

23,72

4,33

7,37

8,65

6,69

3,38

10,60

17,88

14,38

22,76

13,52

29,74
235,67 м2

2,91

3,13

0,17

1,07

2,37

0,47

0,74

0,88

0,71
12,45 м3

0,23

0,24

0,02

0,10

0,19

0,03

0,07

0,08

0,04

0,04

0,10

0,18

0,15

0,22

0,15

0,30
2,14 м3

Специфікація стін  1 поверх

Ім'я Назва К-сть Довжина Товщина
Площа

внутрішньої
поверхні

Площа
зовнішньої
поверхні

Об'єм

1 2

А

Б

 1
7 

x 
18

6 
= 

3 
17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100 310 3 380 220 2 380 220

1 560
140

2 280 310 100

7 190 320 2 670

3 590

300 2 530 1 630 1 440 3 860 740 1 560 740 1 030 3 700 300

1 630 1 440 530

470 940 470

10 800

830 920 1 240

2 
23

0
1 

44
0

2 
88

0
1 

44
0

2 
83

0

10
 8

20

11 000

2 
60

0
1 

03
0

92
0

6 
17

0

10
 6

20

4 
99

0
32

0
4 

69
0

31
0

10
0

1 
75

0

4 
00

0
14

0
3 

16
0

В-5 В-3 В-3С-2

В
-1

В
-5

С
-1

В
-9

С
-5

В-12С-8

Д-1Д-1 С-16

Д
-5

С
-1

4

С
-1

2

Д-2 Д-5С-13

С
-1

1
С

-1
5

С
-4

С
-3

Д-4 С-7

В-7
С-6

В-7
С-9

В-7
С-9

В-2 В-2Д-4

В
-1

0

С-10

1. Штукатурка цементно-піщана - не менше 10мм.
2. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
   і промислова безпека у будівництві".

 Мінераловатні плити "FASROCK"    =135кг/м.куб.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Оздоблюваний план  другого поверху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Оздоблюваний план  другого поверху
М1:100

10

Пінопласт ПСБ-35

Штукатурка - Цементно крейдова М15

С-1

С-2

С-3

С-4

С-5

С-6

С-1

С-2

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

С-9

С-10

С-11

С-12

С-13

С-14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

2

10 410

10 590

2 700

7 710

2 990

7 600

10 410

10 590

2 700

7 710

2 990

7 600

2 840

3 120

3 760

4 600

8 260

9 980

12 920

20 360

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15,79

22,89

3,83

17,48

4,28

18,79
83,06 м2

15,79

22,89

3,83

17,48

4,28

18,79

7,62

5,08

5,72

7,40

15,28

27,00

35,00

36,08
222,24 м2

1,34

2,42

0,32

1,96

0,34

2,04
8,42 м3

0,16

0,23

0,04

0,17

0,04

0,19

0,08

0,05

0,06

0,07

0,15

0,26

0,36

0,37
2,23 м3

12,86

24,08

3,06

19,58

3,30

20,17
83,05 м2

12,86

24,08

3,06

19,58

3,30

20,17

7,62

4,38

5,72

6,76

14,20

27,00

35,00

37,34
221,07 м2

Специфікація стін 2 поверх

Ім'я Назва Кількість Довжина Товщина
Площа

внутрішньої
поверхні

Об'єм
Площа

зовнішньої
поверхні

1 2

А

Б

 1
7 

x 
18

6 
= 

3 
17

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 630 1 440 1 360 1 440 5 130

100 310 3 460 140 2 380 140

1 640
140

2 280

3 460 140 3 590 140 2 850 310 100

1 420

10
0

31
0

4 
99

0
22

0
4 

79
0

3 
16

0

2 
29

0
1 

49
0

10
 8

20

2 
70

0
3 

04
0

1 
17

0
66

0
74

0
2 

51
0

10
 6

20
1 630 1 440 2 020 1 440 1 480 2 990

10 800

В-6В-4 С-2
С

-1

В
-1

1
В

-8
С

-4

В-6В-4 С-6

Д-5 Д-5 Д-5С-14

С
-1

3

С
-1

3

Д-5 Д-5С-11

С
-9

С
-3

С-5
С

-1
0

С
-1

2

Д
-3 С
-8

С-7

1. Штукатурка цементно-піщана - не менше 10мм.
2. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
   і промислова безпека у будівництві".

 Мінераловатні плити "FASROCK"    =135кг/м.куб.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Кладочний план першого поверху  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Кладочний план першого поверху
М1:100

11

Специфікація стін  1 поверх

Ім'я

Газо-блок min D400

Назва

С-1

С-2

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

С-9

С-10

С-11

С-12

С-13

С-14

С-15

С-16

К-сть

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Довжина

10 410

10 590

611

3 311

7 710

1 709

2 990

3 600

3 234

600

1 880

3 230

4 090

4 690

2 460

7 350
68 465 мм

Товщина

300

300

300

300

300

300

300

300

300

120

120

200

120

200

300

300

Площа
внутрішньої

поверхні

22,77

24,21

2,08

10,06

18,83

2,71

6,64

7,73

4,72

1,56

5,30

9,31

8,12

11,38

7,61

15,22
158,25 м2

Площа
зовнішньої
поверхні

29,14

31,35

1,59

10,57

23,72

4,33

7,37

8,65

6,69

1,69

5,30

8,94

7,19

11,38

6,76

14,87
179,54 м2

Об'єм

6,49

7,26

0,46

2,82

5,40

0,85

1,76

2,08

1,10

0,19

0,64

1,86

0,91

2,29

1,90

3,87
39,88 м3

1 2

А

Б

300 3 400 200 2 400
200

1 580
120

2 300 300

300 2 630 1 500 1 500 3 800 800 1 500 800 900

880
300

300 7 210 300 2 690

1 200 1 500 1 500 1 500

900 980 1 110

3 610

1 500 1 500
600

1 200
400

1 000
400

1 200

1 7
00

1 000

2 690 300

3 800 300

30
0

3 
00

0
30

0
3 

00
0

30
0

30
0

5 
01

0
30

0
4 

71
0

30
0

30
0 88

0

30
0

2 
49

0
12

01 
41

0
12

0
3 

18
0

400
880

30
0

2 
40

0
90

0
98

0
6 

04
0

2 
70

0
30

0
3 

51
0

30
0

3 
51

0
30

0
10

 6
20

2 
70

0
7 

92
0

1 
03

0
72

5

2 
10

0
1 

50
0

2 
82

0
1 

50
0

2 
70

0

10 800

2 990

С-2
С

-1

С
-5

С-8

С-16

С
-1

4

С
-1

2

С-13

С
-1

1
С

-1
5

С
-4

С
-3

С-7

С-6

С-9 С-9

С-10

1.  Стіни будівлі виконувати з газосилікатного блоку D500  товщ.= 300, 200 та100мм на
    клейовому розчині.
2. Вентиляційні канали виконувати з керамічної повнотілої цегли пластичного формування М100
    на цементно-піщаному розчині М50 з ретельним заповненням швів і шабровкою внутрішніх
    поверхонь каналів.
3. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
   і промислова безпека у будівництві".

D500

e-mail:
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Кладочний план другого поверху М 1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Кладочний план другого поверху М
1:100

12

1 2

А

Б

1 500 1 500 1 300 1 500 5 000

300 3 480 120 2 400
120

1 660
120

2 300 300

1 420

3 480 120 3 610 120 2 870

1 500 1 500 1 960 1 500 1 350 2 990

880
300480 880

880 900

10 800

880
180

1 400 880

30
0

5 
01

0
20

0
4 

81
0

30
0

40
0 89

0
34

0

30
0

2 
31

0
20

01 
51

0
12

0
3 

18
0

2 
91

0
1 

23
0

60
0

80
0

2 
31

0

2 
70

0
7 

92
0

10
 6

20

С-2
С

-1

С
-4

С-6

С-14

С
-1

3

С
-1

3

С-11

С
-9

С
-3

С-5
С

-1
0

С
-1

2

С
-8

С-7

Специфікація стін 2 поверх

Ім'я

Газо-блок min D400

Назва

С-1

С-2

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

С-9

С-10

С-11

С-12

С-13

С-14

Кількість

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Довжина

10 410

10 590

2 700

7 710

2 990

7 600

1 420

1 560

1 880

2 300

4 130

4 990

6 460

10 180

Товщина

300

300

300

300

300

300

120

120

120

120

120

120

120

200

Площа
внутрішньої

поверхні

15,79

22,89

3,83

17,48

4,28

18,79

3,81

2,54

2,86

3,70

7,64

13,50

17,50

18,04
152,65 м2

Об'єм

4,00

6,74

0,94

5,27

1,06

5,63

0,42

0,30

0,35

0,43

0,88

1,63

2,14

3,68
33,47 м3

Площа
зовнішньої
поверхні

12,86

24,08

3,06

19,58

3,30

20,17

3,81

2,19

2,86

3,38

7,10

13,50

17,50

18,67
152,06 м2

1.  Стіни будівлі виконувати з газосилікатного блоку D500  товщ.= 300, 200 та100мм на
    клейовому розчині.
2. Вентиляційні канали виконувати з керамічної повнотілої цегли пластичного формування М100
    на цементно-піщаному розчині М50 з ретельним заповненням швів і шабровкою внутрішніх
    поверхонь каналів.
3. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
   і промислова безпека у будівництві".

D500

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
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elegram, W
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Креслення фасаду 1-2; Б-А  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Креслення фасаду 1-2; Б-А  М1:100

13

1 2

10 800

-0,330
-0,120
0,000
0,400

2,270

3,120

3,920

5,320

6,930

8,730

Б А

10 620

-0,120
0,400
0,800

2,300

3,120

6.930

8,730

Відомість зовнішнього опорядження
№
п/п

Стіна

Цоколь

Вікна Металопластик

Найменування поверхні Матеріал опорядження Примітки

2

1

3

4

5 Двері

Зразок
кольору

Дах Металочерепиця

Декоративна штукатурка

Металеві

Декоративна штукатурка

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Креслення фасаду 2-1; А-Б  М 1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Креслення фасаду 2-1; А-Б  М 1:100

14

2 1

10 800

-0,120

0,800

2,300

3,120

3,920
4,420

5,320

8,730

А Б

10 620

-0,120

3,920
4,420

8,730

5,320

1 .Розміри на кресленні дані в міліметрах, відмітки в метрах. Відмітка 0.000
    відповідає рівню чистої підлоги першого поверху.
2. Характеристики облицювальних матеріалів підібрати додатково.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
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Загальний вигляд будівлі

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП
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Загальний вигляд будівлі

15

e-mail:
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Розріз 1-1; Б-А  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП
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Розріз 1-1; Б-А  М1:100

16

10 800

2 
90

0
27

0

2 
70

0

2,900

5,870

0,000

3,170

2,500

-1,160
-0,860

-0,330

4,420

2,300

-0,030

8,730

-0,1201

2

6

4

3
5

4

4

1 2

10 620

0,000

3,170

6,930

8,730

-1,160
-0,860

-0,120

2,600
2,900

5,320
5,620

2,900

5,870

Б А

1

2

3

4

6

2 
90

0
22

0
50

2 
70

0

Ламінат
Коркова підкладка 6мм
Самовирівнювальна суміш 4мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 38мм.
Залізобетонне перекриття 220мм
Оздоблення стелі

Плитка керамічна
Клей для плитки (4кг/м2)
Самовирівнювальна суміш 3мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50мм.
армаваний сіткою 3 Вр-1-100/3
Екструдований пінополістерол 50мм
Суцільний шар гідроізоляції зпаяний з
гідроізоляцією фундаменту
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50мм
Пошарово втрамбована піщана засипка до 1.65т/м3

1

Бруківка 80мм.
Цем.-піщ. розчин  20 мм.
Бетон В20 (армований) 50мм.
Підготовлена основа

2

ГКЛ по каркасі 60мм
Дошка 30мм
Пароізоляція
Утеплення (мінвата) 200мм

3

Металочерепиця
Обришітка 40х60
Контр обришікта 20х50
Гідроізоляція
Кроква 200х60

4

Металочерепиця
Обришітка 40х60
Контр обришікта 20х50
Гідроізоляція
Кроква 200х60 (утеплення мінвата 200мм)
ОСБ 12мм
ГКЛ по металокаркасі 60мм

5

6

1-1

2-2
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Загальна частина .
Розміри на кресленнях в міліметрах, а відмітки в метрах.
За відмітку 0.000 прийнята відмітка чистої підлоги першого поверху.
Робоча документація виконана з дотриманням дійсних державних будівельних норм і

правил на основі розділу АР.
Роботи потрібно виконувати у відповідності з ДБН А 3.2-2-2009 "Охорона праці і

промислова безпека у будівництві".

КР0 (Фундаменти).
Фундаменти запроектовані згідно ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти будинків і

споруд".
Фундаленти не адаптовані під грунти на ділянці
При виявлені води під час проведення земляних робіт або заливанню фундаменту

виконати заходи по водо пониженню.
При виявленні слабкого шару ґрунту на проектній відмітці замінити його з пошаровим

трамбуванням.
Всі бетонні і залізобетонні конструкції не промарковані в специфікаціях, розташовані в

ґрунті приймати з бетону М200, В15, W6, F75.
Повздовжня арматура монолітних фундаментів повинна бути не перервна стики необхідно

виконати у відповідності до ДСТУ 3760-98, не менше 40Ф арматури.
Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 70 мм. захисний шар

арматури 70мм..
В місцях пересічення арматурних стержнів в'язати в’язальною проволокою діаметром 1-

1.2 мм в шахматному порядку.
Перед початком бетонування конструкцій повинні бути очищені від сміття, масла

цементного молочка.
 Перед заливанням бетонної суміші очищена поверхні опалубки повинна бути промити

водою і просушена.
Ущільнення бетону проводити глибини вібратором, не допустити впирання вібраторів на

арматуру і закладні деталі.
В початковий період твердіння бетону необхідно захистити від попадання опадів і втрати

вологи, в подальшому підтримувати температурно-вологісний режим з створення умов
забезпечення його міцності.

Зворотню засипку ґрунту виконати місцевим ґрунтом пошарово втрамбувавши його.
Гідроізоляцію виконати з 2-х шарів ізоспану на гарячі бітумні мастиці.
В усіх стецифікаціях арматурних виробів введено коеф. 1.15 на заклади і відходи.

КР1 (Надземна частина)
Кладку проводити на 2 шари єврорубероїда
Перший рядок кладки класти на цементно-піщаний розчин у співвідношенні 1до2.
Перегородки не доводити до перекриття на 30мм.
Простір між перегородкою і перекриттям заповнити монтажною піною.
Стяжку армувати сітками Вр-1, ф3мм. 100х100мм

Віконні і дверні пройоми вставляти в шар екструдованого пінополістеролу по
периметру, товщиною 20мм.
На відкосах по периметру наклеїти пароізоляційну смужку.
Відкоси виконати з екструдованого пінополістеролу, товщиною 50мм.
Пергородки до стін кріпити задопомогою оцинкованих пластин.

Штукатурку виконати на цементно-піщаному розчині не менше 10мм.

Кр3-(Покрівля)
Всі деревяні конструкції запроектовані згідно ДБН В.2.6-161:2010 "Дерев’яні

конструкції основні положення".
 Дерев'яні елементи виконувати з деревини хвойних порід по ДСТУ не нижче 2
сорта з вологістю не більше 20%.;

У випадку постачання на будівництво пиломатеріалів без попередньої
антисептичної обробки всі елементи потрібно обробити антисептиком, антисептик
наноситься шляхом розпилення, з дотриманням техніки безпеки;

В місцях доторкання дерев'яних конструкцій з бетоном, кладкою або
металевими елементами потрібно покласти два шари рубероїду на картонній основі;

З'єднання дерев'яних елементів проводиться будівельному цв'яхами, необхідно
добиватися щільного примикання елементів конструкцій, проміжки повинні не
перевищувати більше одного міліметра.

В специфікації не враховані відходи на обробку;
 Розрахунок об'єму і площі всіх матеріалів потребує контрольного перерахунку

перед початком будівництва.
З'єднувати деревяні елементи встик з додаванням накладок з двох сторін.

накладки між собою скрутити шпильками ф10.
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Назва на
плані Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5

Ім'я елемента
Прямоугольн

ый Дверной
Проем 19

Однопольна
я Дверь 19

Однопольна
я Дверь 19

Однопольна
я Дверь 19

Однопольна
я Дверь 19

К-сть 2 1 1 1 7

Розміри
пройома 1 500x2 100 880x2 100 890x2 100 980x2 100 880x2 100

Разміри
полотна --- 800x2 000 810x2 000 880x2 000 800x2 000

Орієнтація Л П П П

Вигляд зі
сторони
протилежній
сторні
відкривання

2D-символ

Каталог дверних пройомів

1. Даний лист див.  з листами РП- 9-12, 20.
2. Всі зовнішні двері повинні мати  значення супротиву теплопередачі min.0.75м2К/Вт.
3. Перед замовленням виробництва вікон та дверей необхідно перевірити
відповідність фактичних та проектних розмірів пройомів. Розміри пройомів дверей
брати після влаштування підлоги.
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Ім'я елемента В-1 В-2 В-3 В-4 В-5 В-6 В-7 В-8 В-9 В-10 В-11 В-12
К-сть 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1

Розмір  ширини і
висоти пройому 1 500x2 300 700x2 100 800x1 500 1 500x1 400 1 500x1 500 1 500x2 200 1 000x1 900 800x1 400 980x2 100 1 440x2 100 1 230x1 400 1 500x1 900

Розміри полотна 1 440x2 240 640x2 040 740x1 440 1 440x1 340 1 440x1 440 1 440x2 140 940x1 840 740x1 340 920x2 040 1 380x2 040 1 170x1 340 1 440x1 840

Висота підвіконника
відносно низу стіни 0 0 800 800 800 0 400 800 0 0 800 400

Висота низу
перемички 2 300 2 100 2 300 2 200 2 300 2 200 2 300 2 200 2 100 2 100 2 200 2 300

2D-символ

Вигляд

Каталог Вікон

1. Даний лист див. разом з листами РП- 9-12,20.
2. Всі вікна повинні мати  значення супротиву теплопередачі min.0.75м2К/Вт.
3. Перед замовленням виробництва вікон та дверей необхідно перевірити
відповідність фактичних та проектних розмірів пройомів. Розміри пройомів дверей
брати після влаштування підлоги.
4. Вікна вставляти по периметру в ЕППС 20мм.
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20

10
200

100 100
5

16
30

5
20

18
0

10 200 100
100

5

Зовнішнє
оздоблення

Профіль
примикання

Пароізоляція
ЕППС - 30мм

ЕППС - 50мм

Внутрішнє
оздоблення

Пароізоляція
Підвіконня

Піна
монтажна
ЕППС - 30мм

Внутрішнє
оздоблення

Вібробар'єр

Задути монтажною
піною

Зовнішнє
оздоблення

5
100

120 180 10

Пароізоляція

Демпферна стрічка

Тип підлоги

Піноскло високої щільності 70х80 мм

Склосітка у горцовці
380мм 330 г/м2

Двері зовнішні

Дверна коробка
Підставочний
теплий профіль

Ухил. Змінна
відмітка 1%

Зовнішні двері

Профіль
примикання

Пароізоляція

ЕППС - 50 мм

Внутрішнє
оздоблення

Перемичка
газобетонна

Профіль
примикання

Дверна коробка

Задути монтажною
піною

Зовнішнє оздоблення

Хіманкер
Схема монтажу вхідних дверей

Схема монтажу вікон

1. Даний лист див.  з листами РП- 9-12, 18, 19.
2. Всі зовнішні двері повинні мати  значення супротиву теплопередачі min.0.75м2К/Вт.
3. Всі вікна повинні мати  значення супротиву теплопередачі min.0.752К/Вт.
4. Вікна вставляти по периметру в ЕППС 20мм.
5. Перед замовленням виробництва вікон та дверей необхідно перевірити
відповідність фактичних та проектних розмірів пройомів. Розміри пройомів дверей
брати після влаштування підлоги.
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Тип

Тип 1
(підлога
плитка)

Тип 2
(підлога
ламінат)

Тип 3
(підлога
плитка)

Тип 4
(ламінат по
перекритті)

Тип 5
(плитка по
перекритті)

Складові підлоги Товщина

170

170

90

50

50

Площа

52,53

41,12

8,53

41,71

12,08

2-2

Плитка керамічна 8мм.
Клей для плитки (4кг/м2) 8 мм.
Самовирівнювальна суміш 3мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50мм.
армаваний сіткою 3 Вр-1-100/3
Екструдований пінополістерол 50мм.
Суцільний шар гідроізоляції зпаяний з гідроізоляцією
фундаменту
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50мм.
Пошарово втрамбована піщана засипка до 1.6т/м3

Затирка для швів

Ламінат 8-12мм.
Коркова підкладка під ламінат 6мм.
Самовирівнювальна суміш 3мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50мм.
армаваний сіткою 3 Вр-1-100/3
Екструдований пінополістерол 50мм.
Суцільний шар гідроізоляції зпаяний з гідроізоляцією
фундаменту
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50мм
Пошарово втрамбована піщана засипка до 1.6т/м3

Затирка для швів
Плитка керамічна
Клей для приклеювання плитки (4кг/м2)
Самовирівнювальна суміш 3мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 70мм.
армаваний сіткою 3 Вр-1-100/3 Вр-1-100

Ламінат 8мм.
Коркова підкладка 4мм
Цементно-піщана стяжка 38мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)

Плитка керамічна
Клей для приклеювання плитки (4кг/м2)
Цементно-піщана стяжка 35мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)

Затирка для швів

 1-й поверх
прим. 2-6

Тип 3

Тип 4

 1-й поверх
прим. 7

Підлоги
Підлоги запроектовані з урахуванням умов її майбутньої експлуатації, екологічних,

технічних та економічних факторів.
Проектування підлог здійснюється на основі попереднього розрахованої

інтенсивності механічних навантажень на них відповідно до СНип 2.03.13-88 "Полы".
Проектування конструкції підлоги виконується з урахуванням інтенсивності впливу

рідин і агресовного середовища на підлогу відповідно до:
-ДБН В.1.2-2-06 "Навантаження і впливи";
-СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от корозии";
-ДСТУ Б В.2.6-145:2010 "Захист бетонних і залізобенних конструкцій від корозії";
-СНиП ІІ-12-77 "Защита от шума".

До початку робіт з улаштуванням підлог елементів підлог слід виконати:
-загальнобудівельні і монтажні роботи;
-прокладення всіх інженерних комунікацій і закриття всіх комуканіційних каналів;
Розміри на кресленні в міліметрах, відмітки в метрах.
Експлікацію приміщень дивитися на листі №7.
В кімнатах з мокрим або вологим режимом потрібно робити додаткову

гідроізоляцію.
Гідроізоляцію повинна бути прокладжена на стіну.
Розрахунок всіх об'ємів і площ потребує контрольного перерахунку перед початком

будівництва.
Бетонну підлогу армувати сітками Вр-1 100х100 Ф3мм;

Заходи з охорони праці і техніки безпеки
Роботи з улаштування підлог виконують виключно за вимогами ГОСТ 12.1.004

"ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие
требования безопасности", ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в
будівництві".

1. Даний лист див. з листом РП-22.

 1-й поверх
прим. 1, Ганок,

Терасса

 2-й поверх
прим. 1, 4-7

 2-й поверх
прим. 2,3

 0.000

 0.000

 -0.030

 3.170

 3.170
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Тип 1 Підлога плитка 1 поверх

Ім'я

Дрібнозернистий бетон М:200 (В15)

Естродований пінопласт

Гідроізоляція

Самовирівнювальна суміш

Клей для плитки

Плитка керамічна

Товщина

50

50

1

3

8

8

Об'єм

5,05

2,69

0,06

0,16

0,43

0,42

Площа

100,92

53,86

53,86

53,86

53,86

52,53

Тип 2 Підлога ламінат 1 поверх
Ім'я

Дрібнозернистий бетон М:200 (В15)

Гідроізоляція

Естродований пінопласт

Самовирівнювальна суміш

Коркова підклатка

Ламінат

Товщина

50

1

50

3

6

10

Об'єм

4,03

0,04

2,07

0,12

0,25

0,41

Площа

80,50

41,39

41,39

41,39

41,39

41,12

Тип 3 Підлога плитка 1 поверх (ганок, тераса)
Ім'я

Дрібнозернистий бетон М:200 (В15)

Плитка керамічна

Товщина

70

20

Об'єм

0,68

0,17

Площа

9,76

8,53

 Тип 4 Підлога ламінат 2 поверх

Ім'я

Цементно-піщана стяжка

Коркова підклатка

Ламінат

Товщина

38

4

8

Об'єм

1,64

0,17

0,33

Площа

43,03

42,15

41,71

Тип 5 Підлога плитка 2 поверх

Ім'я

Цементно-піщана стяжка

Цементно-піщаний розчин

Плитка керамічна

Товщина

35

5

10

Об'єм

0,44

0,06

0,12

Площа

12,48

12,26

12,08

1. Даний лист див. з листом РП-21.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
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hatsApp)
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Схема перемичок першого поверху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема перемичок першого поверху
М1:100

23

Специфікація перемичок перший поверх

Ім'я

Бетон  (В15)

Назва

П-1
П-2
П-3

К-сть

2
2
1

Ширина

250
120
200

Висота

200
60
60

Довжина

1 380
1 280
1 380

6 700 мм

Висота від. 0
проекта

2 300
2 160
2 160

Об'єм

0,14
0,02
0,02

0,18 м3

1 2

А

Б

200
880

200
200 880

200

30
0

88
0

20
0

200 980 200

20
0

98
0

20
0

30
0

1 
50

0
1 

50
0

30
0

300 1 500 300

300
1 000

300 1 000 30
0

1 0
00

30
0

300 1 500 300 200 800 300 300 800 300

10 800

10
 6

20

П-2

П
-1

П-2

П
-3

П-1

П-4

П-4

П
-5

П
-5

П-6 П-7

П-8
П-9П-9

1*

1*

1*

1* 1*

18035 180 35

50

35
13

0
35

13
0

20
0

250

13035 130 35

50

35
13

0
35

13
0

20
0

200

25 70 25
120

25
35

60

75 150 75
300

2Ф8 АІІІ

2Ф12 АІІІ

Ел 1
крок 200

3-3
П- 1

Ел 2
720мм. - 15шт.

2Ф8 АІІІ

2Ф12 АІІІ

Ел 2
крок 200

2-2
П- 3

Ел 1
620мм. - 8шт.

2Ф12 АІІІ

1-1
П- 2

Кутник
75х75х5

4-4
П- 4-9

Стіна

3.4

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

П

Вироби

12.1

Ф8

Всього

189,5

Всього

Відомість витрат сталі перемичок першого поверху , кг

3,5

Ф6

170,5

Ф12 75х75х5

189,5

1* - в місцях дотикання кутника до колони, кутник з'єднати з арматурою колони зварним швом.

1. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі;
2. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 10мм;

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Схема перемичок другого поверху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема перемичок другого поверху
М1:100

24

Специфікація перемичок другий поверх

Ім'я

Бетон  (В15)

Назва

П-1

П-2

К-сть

2

1

Ширина

120

120

Висота

60

60

Довжина

1 280

1 300

3 860 мм

Висота від. 0
проекта

5 280

5 280

Об'єм

0,02

0,01

0,03 м3

1 2

А

Б

200
880

200 200 880 200

19
0 89

0
22

0

10
 6

20
10 800

П-1 П-1

П
-2

25 70 25
120

25
35

60

2Ф12 АІІІ

1-1
П- 1,2

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

П

Вироби

Всього

Всього

Відомість витрат сталі перемичок другого поверху , кг

7,0

Ф12

1. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі;
2. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 10мм;

7,0 7,0

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
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План фундаментної подушки  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

План фундаментної подушки  М1:100

25

1

1

1 2

А

Б

700 2 280 11 100 3 450 700

150 550 2 850 700 2 000 700 850 700 1 900 550 150

3 600 3 110 700 2 290

1 380

10 800

70
0

2 
60

0
70

0
2 

60
0

50
0

20
0

2 
50

0
70

0
3 

11
0

70
0

3 
11

0
50

0
20

0

10
 6

20

15
0

55
0

4 
56

0
70

0
4 

26
0

55
0

15
0

1 
20

0

2 
00

0
70

0
1 

86
0

90
0

86
5

П
-9

П
-1

3

П
-1

3

П
-2

П
-1

2

П
-1

2
П

-1

П-5

П-8 П-7

П-10

П-6

П-11

П-3 П-4

П-14

П-14

П-14

П-14

П-14

П-14

Специфікація фундаментної подушки

Ім'я

Бетон класа В-20

Назва

П-1

П-2

П-3

П-4

П-5

П-6

П-7

П-8

П-9

П-10

П-11

П-12

П-13

П-14

К-сть

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

Товщина

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Висота

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Довжина

657

1 200

1 528

1 533

1 677

2 290

2 640

3 600

5 563

9 700

10 400

8 520

20 440

4 200

73 948 ..

Площа бічної
повехні

0,13

0,36

0,55

0,55

0,59

0,69

0,69

0,87

1,63

2,91

2,91

2,56

6,56

1,26

22,26 м2

Об'єм

0,14

0,25

0,32

0,32

0,35

0,48

0,48

0,68

1,17

2,04

2,04

1,78

4,58

0,90

15,53 м3

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Ар

Вироби
Відомість витрат сталі , кг

Ф6
102,0

Всього

563,0

Ф12

89,0

Ф12

372,0

1. Даний лист див. разом з листами РП-16, 26,27,34;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. В місцях розташування колон влаштувати додаткое вертикальне армування.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T
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План фундаментів  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

План фундаментів  М1:100

26

1

1
2

2

Специфікація фундаментів

Ім'я

Бетон класа В-20

ЕППС

Назва

Ф-1

Ф-2

Ф-3

Ф-4

Ф-4

Ф-5

Ф-6

Ф-7

Ф-8

Ф-9

Ф-10

Ф-11

Ф-13

Ф-14

Ф-15

Ф-16

Ф-17

Ф-1

Ф-2

Ф-3

Ф-4

Ф-5

Ф-6

Ф-7

Ф-8

Ф-9

Ф-10

Довжина

652

1 557

1 559

1 657

2 739

2 990

3 351

3 600

7 570

10 270

10 450

2 400

2 160

2 449

9 118

9 998

1 200
73 720 мм

652

1 557

1 559

1 657

2 990

3 351

3 600

7 570

10 270

10 450
43 656 мм

Товщина

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

К-сть

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Площа бічної
поверхні

0,34

1,10

1,06

1,22

2,17

1,94

2,16

2,34

5,26

7,08

7,16

1,80

1,60

1,66

6,74

7,40

0,89
51,92 м2

0,34

1,10

1,06

1,22

1,94

2,16

2,34

5,26

7,08

7,16
29,66 м2

Об'єм

0,20

0,37

0,29

0,65

0,87

0,77

1,14

1,01

2,23

3,14

3,08

0,72

0,64

0,67

2,70

2,96

0,36
21,80 м3

0,02

0,06

0,05

0,06

0,10

0,11

0,12

0,26

0,35

0,36
1,49 м3

1 2

А

Б

400 2 530 50 400 3 150 400 2 300 400 1 150
400

2 200 400 50 3 700 400

7 010 400 2 590

3 600 3 410 400 50 2 540 400

970 1 470 970

10 800

50
40

0
4 

86
0

40
0

4 
56

0
40

0
50

40
0

2 
90

0
40

0
2 

90
0

35
0

50

1 
20

0

40
0

2 
25

0
50

40
02 

16
0

40
0

97
0

78
0

2 
65

0
40

0
3 

41
0

40
0

3 
41

0
35

0
50

10
 6

20

Ф
-9

Ф-10

Ф
-8

Ф-7

Ф-4

Ф
-1

Ф
-6

Ф-3Ф-2

Ф-5

Ф-16

Ф
-1

5

Ф
-1

5

Ф
-1

3
Ф

-1
7

Ф-11

Ф-11

Ф-11Ф-11

Ф-11

Ф-11

Ф-4

Ф
-1

4

Специфікація піщаної засипки

Пісок

Товщина
690мм

Об'єм

63,3м3

1. Даний лист див. з листом РП-25, 27,34.e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Розріз фундаментів 1-1; 2-2  М1:50

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз фундаментів 1-1; 2-2  М1:50

27

1 2

10 800

400 2 530 50 400 7 010 400 2 590 400 50

150 400 150

50
30

0
69

0 50

-0,120

-1,160
-0,860

-0,330

0,000

-1,210800

50 700 50

-0,030

Плитка керамічна
Клей для плитки (4кг/м2)
Самовирівнювальна суміш 3мм. (5.4кг/м2)
Грунтовка (0.15л/м2)
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50-70мм.
армаваний сіткою 3 Вр-1-100/3 Вр-1-100
Екструдований пінополістерол 50мм
Суцільний шар гідроізоляції зпаяний з гідроізоляцією
фундаменту
Дрібнозернистий бетон М200, В15, товщиною 50мм
Пошарово втрамбована піщана засипка до 1.6т/м3

Бруківка 80мм.
Цементно-піщаний розчин  20 мм.
Бетон В20 (армований) 50мм.
Підготовлена основа

150 400 150

50
30

0
69

0
50

-0,120

800

0.000

50 600 50 50
20

0 50

50 600 50 50
20

0 50

С-1К-1

1

8Ф10 АІІІ 8Ф10 АІІІ
Ф6 АІІІ
крок 300

4Ф12 АІІІ

Ф6 АІІІ
крок 200

Армування
колони

Ф6 АІІІ
крок 300

А

-1,160

-0,860
-0,670

-0,270
-0,03015

0

15
0

1 000 600 400

27
0

90
14

0
14

0

320
120

400

Ф-4

П-7

Вузол 1

Вузол 1
М 1:20

1. Даний лист див. разом з листами РП-16, 25,26;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. В місцях розташування колон влаштувати додаткое вертикальне армування.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

2-2
М 1:35

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
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План колон  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

План колон  М1:100

28

Специфікація колон

Ім'я

Бетон класа В-20

Назва

К-1

К-2

К-3

К-4

К-5

Висота

2 120

2 320

4 240

5 440

2 720

К-сть

3

4

10

6

2

Поперечний
переріз

300

300

300

300

300

Поперечний
переріз

300

300

300

300

300

Об'єм

0,57

0,84

3,80

2,94

0,48

8,63 м3

1 2

А

Б

300 2 630 300 3 300 300 2 400 300 3 900 300 3 800 300
30

0
1 

50
0

30
0

3 
21

0
30

0
2 

31
0

30
0

2 
10

0
30

0

30
0

3 
00

0
30

0
3 

00
0

30
0

30
0

5 
01

0
30

0
4 

71
0

30
0

30
0

3 
51

0
30

0
3 

51
0

30
0

10
 6

20

30
0

2 
40

0
30

0
2 

31
0

30
0

1 
53

0
30

0
2 

88
0

30
0

30
0

1 
45

3

300 3 300 300 3 610 300 2 690 300

4 905 300 1 000 300 4 295
10 800

К-2

К-2

К-2

К-2

К-1

К-1

К-1

К-5 К-5

К-3

К-3К-3

К-4 К-3К-3

К-3

К-3 К-4К-4К-4

К-4 К-3

К-3

К-3

К-4

1. Даний лист див. разом з листами РП-16, 29-34, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. Армування колон з'єднати з арматурою фундаментів та монолітних поясів зварним швом.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T
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Розріз колони К-1  М 1:20

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз колони К-1  М 1:20

29

1 1

-1.160

-0.860

-0.120

2.000

2.300

20
0

40
0

92
0

40
0

20
0

30
0

2 
12

0

40
22

0
40

40 220 40

220

22
0

50

Армування
фундамента

Армування колони з'єднати з
армуванням фундамента

Армування
поясу

Армування колони з'єднати з
армуванням монолітого поясу

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 300

4Ф12 А500

2Ф12 А500

2Ф12 А500

Ел 1

1-1

Поз. Позначення Найменування Кіл
Маса ел,

кг

Деталі

Складальні одиниці

Примітка

Ф12А500 L=2150 4 1,9 7,6

Ел 1

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Мп

Вироби

* Відомість витрат сталі, кг

Всього

33,6

Ф6
10,8

Ф6А500 L=950 18 0,2 3,6

Ф12
22,8

Бетон М300, В25 0,19 м3

*Специфікація матеріалів колони К-1

* Специфікація матеріалів в таблиці дана для однієї колони. Кількість колон К-1 - 3шт.

* Відомість витрат сталі в таблиці дана для усіх колон К-1. Кількість колон К-1 - 3шт.

1. Даний лист див. разом з листами РП- 28, 34, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. Армування колон з'єднати з арматурою фундаментів та монолітних поясів зварним швом.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Розріз колони К-2  М 1:20

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз колони К-2  М 1:20

30

1 1

-1.160

-0.860

-0.120

20
0

40
0

1 
12

0
40

0
20

0
30

0
2.200

2.500

2 
32

0 40
22

0
40

40 220 40

220
22

0

50

Армування
фундамента

Армування колони з'єднати з
армуванням фундамента

Армування
поясу

Армування колони з'єднати з
армуванням монолітого поясу

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 300

4Ф12 А500

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 50

2Ф12 А500

2Ф12 А500

Ел 1

1-1

Поз. Позначення Найменування Кіл
Маса ел,

кг

Деталі

Складальні одиниці

Примітка

Ф12А500 L=2350 4 2,1 8,4

Ел 1

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Мп

Вироби

* Відомість витрат сталі, кг

Всього

48,8

Ф6
15,2

Ф6А500 L=950 19 0,2 3,8

Ф12
33,6

Бетон М300, В25 0,20 м3

*Специфікація матеріалів колони К-2

* Специфікація матеріалів в таблиці дана для однієї колони. Кількість колон К-2 - 4шт.

* Відомість витрат сталі в таблиці дана для усіх колон К-2. Кількість колон К-2 - 4шт.

1. Даний лист див. разом з листами РП-28, 34, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. Армування колон з'єднати з арматурою фундаментів та монолітних поясів зварним швом.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Розріз колони К-3  М 1:20

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз колони К-3  М 1:20

31

1 1

20
0

40
0

1 
52

0
40

0
20

0
30

0
20

0
30

0
22

0
30

0
20

0
30

0

2 
72

0
30

0
1 

22
0

-1.160

-0.120

2.600

2.900

4.120

4.420

40
22

0
40

40 220 40

220

22
0

50
Армування
фундамента

Армування колони з'єднати з
армуванням фундамента

Армування
поясу

Армування колони з'єднати з
армуванням монолітого поясу

Армування
поясу

Армування колони з'єднати з
армуванням монолітого поясу

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 300

4Ф12 А500

2Ф12 А500

2Ф12 А500

Ел 1

1-1

Поз. Позначення Найменування Кіл
Маса ел,

кг

Деталі

Складальні одиниці

Примітка

Ф12А500 L=4300 4 3,8 15,2

Ел 1

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Мп

Вироби

* Відомість витрат сталі, кг

Всього

220,0

Ф6
68,0

Ф6А500 L=950 34 0,2 6,8

Ф12
152,0

Бетон М300, В25 0,37 м3

*Специфікація матеріалів колони К-3

* Специфікація матеріалів в таблиці дана для однієї колони. Кількість колон К-3 - 10шт.

* Відомість витрат сталі в таблиці дана для усіх колон К-3. Кількість колон К-3 - 10шт.

1. Даний лист див. разом з листами РП-28, 34, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. Армування колон з'єднати з арматурою фундаментів та монолітних поясів зварним швом.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі
конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Розріз колони К-4  М 1:25

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз колони К-4  М 1:25

32

1 1

20
0

40
0

1 
52

0
40

0
20

0
30

0
20

0
40

0
1 

22
0

40
0

20
0

30
0

2 
72

0
30

0
2 

42
0

-1.160

-0.120

2.600

2.900

5.320

5.620

40
22

0
40

40 220 40

220

22
0

50
Армування
фундамента

Армування колони з'єднати з
армуванням фундамента

Армування
поясу

Армування колони з'єднати з
армуванням монолітого поясу

Армування
поясу

Армування колони з'єднати з
армуванням монолітого поясу

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 300

4Ф12 А500

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 300

4Ф12 А500

2Ф12 А500

2Ф12 А500

Ел 1

1-1

Поз. Позначення Найменування Кіл
Маса ел,

кг

Деталі

Складальні одиниці

Примітка

Ф12А500 L=5500 4 4,9 19,6

Ел 1

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Мп

Вироби

* Відомість витрат сталі, кг

Всього

164,4

Ф6
46,8

Ф6А500 L=950 39 0,2 7,8

Ф12
117,6

Бетон М300, В25 0,48 м3

*Специфікація матеріалів колони К-4

* Специфікація матеріалів в таблиці дана для однієї колони. Кількість колон К-4 - 6 шт.

* Відомість витрат сталі в таблиці дана для усіх колон К-4. Кількість колон К-4 - 6 шт.

1. Даний лист див. разом з листами РП-28,34, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. Армування колон з'єднати з арматурою фундаментів та монолітних поясів зварним швом.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі
конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Розріз колони К-5  М 1:20

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз колони К-5  М 1:20

33

1 1
40

22
0

40

40 220 40

220

22
0

50

20
0

40
0

1 
52

0
40

0
20

0
30

0

2 
72

0

-1.160

-0.120

2.600

2.900

Армування
фундамента

Армування колони з'єднати з
армуванням фундамента

Армування
поясу

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 50

Ел 1 Ф6
крок 100

Ел 1 Ф6
крок 300

4Ф12 А500

2Ф12 А500

2Ф12 А500

Ел 1

1-1

Армування колони з'єднати з
армуванням монолітого поясу

Поз. Позначення Найменування Кіл
Маса ел,

кг

Деталі

Складальні одиниці

Примітка

Ф12А500 L=2750 4 2,4 9.6

Ел 1

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Мп

Вироби

* Відомість витрат сталі, кг

Всього

27,2

Ф6
8,0

Ф6А500 L=950 20 0,2 4,0

Ф12
19,2

Бетон М300, В25 0,24 м3

*Специфікація матеріалів колони К-5

* Специфікація матеріалів в таблиці дана для однієї колони. Кількість колон К-5 - 2 шт.

* Відомість витрат сталі в таблиці дана для усіх колон К-5. Кількість колон К-5 - 2 шт.

1. Даний лист див. разом з листами РП- 28, 34, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. Армування колон з'єднати з арматурою фундаментів та монолітних поясів зварним швом.
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
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ГІП

Виконав

53

Загальний вигляд фундаментів та колон

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Загальний вигляд фундаментів та колон

34

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Схема армопояса першого поверху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема армопояса першого поверху
М1:100

35

1 1

Специфікаці армопояса

Ім'я

Бетон  (В15)

Назва

Ар-1

Ар-2

Ар-3

Ар-4

Ар-5

Ар-6

Ар-7

Ар-8

Ар-9

Ар-10

Ар-11

Ар-12

Ар-13

Ар-14

Ар-15

Ар-16

Ар-17

Ар-18

К-сть

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Товщина

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Висота

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Верх від. 0
проекта

2 300

2 300

2 300

2 500

2 500

2 500

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 900

2 500

2 500

Площа Бічної
поверхні

0,79

0,97

1,89

1,14

1,23

2,38

0,13

0,44

0,51

0,54

0,81

1,58

2,74

2,07

2,02

5,76

0,81

0,81

Довжина
елемента

2 930

3 230

6 300

3 800

4 400

7 920

725

1 456

1 704

1 796

3 290

6 160

10 020

7 510

7 920

10 200

2 990

3 000

95 551 мм

Об'єм

0,25

0,28

0,59

0,36

0,36

0,69

0,04

0,14

0,14

0,15

0,24

0,47

0,82

0,62

0,60

1,72

0,26

0,23

7,96 м3

35 230 35
300

50

35
23

0
35

30
0

23
0

230

6Ф12 АІІІ

Ел 1
крок 300

Ел 1
1020мм.- 330шт

1-1
+2.900

1 2

А

Б

300 2 630 300 10 200 300 3 800 300

300 7 210 300 2 690 300

300 3 610 300

1 800

30
0

6 
30

0
30

0

30
0

7 
32

0
30

0

30
0

5 
01

0
30

0
4 

71
0

30
0

2 
31

0

1 
20

0
55

0

10 800

10
 6

20

А
р-

13

Ар-16

Ар-14

Ар-11

Ар-16

Ар-10

Ар-9 Ар-8

А
р-

7

А
р-

12

А
р-

15

А
р-

6

А
р-

3

Ар-5

Ар-4

Ар-1

Ар-2

Ар-17

А
р-

18

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Ар

Вироби
Відомість витрат сталі , кг

Ф6
72,6

Всього

579,8

Ф12

507,2

1. Даний лист див. разом з листами РП-16, 29-33, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. По армопоясі Ар-3,6,17 повставляти шпильки ф16 L500 для кріплення маурлату крок 1000мм.;
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав
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Схема армопояса другого поверху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема армопояса другого поверху
М1:100

36

1

2

1

2

44

3

3

Специфікаці армопояса

Ім'я

Бетон  (В15)

Назва

Ар-1

Ар-2

Ар-3

Ар-4

Ар-5

Ар-6

Ар-7

Ар-8

Ар-9

Ар-10

Ар-11

Ар-12

Ар-13

Ар-14

К-сть

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Товщина

200

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Висота

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

900

Висота від. 0
проекта

5 620

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

5 620

5 620

5 620

5 320

Площа Бічної
поверхні

2,07

0,36

0,41

0,45

0,71

0,78

0,90

0,90

1,41

3,01

0,97

1,47

1,67

1,35

Довжина
елемента

6 900

1 199

1 351

1 503

2 380

2 910

2 990

3 000

4 700

10 020

3 230

4 900

5 556

300

52 139 мм

Об'єм

0,41

0,12

0,11

0,12

0,20

0,22

0,26

0,26

0,44

0,93

0,29

0,44

0,50

0,40

4,70 м3
1 2

А

Б

1 200 300 4 300 300 4 700

10
 6

20

300 10 200 300

2 
70

0
2 

91
0

2 
63

0
30

0
2 

08
0

6 900

1 200 300 4 960 300 1 050 2 990
10 800

7 210 300

30
0

2 
31

0
20

0
4 

81
0

30
0

30
0

10
 0

20
30

0

10
 6

20

А
р-

10

А
р-

5
А

р-
6

А
р-

8

Ар-7

Ар-3Ар-4 Ар-13

Ар-2 Ар-12 Ар-9

Ар-1

Ар-14 Ар-14

Ар-14 Ар-14

Ар-14

А
р-

11

35 230 35
300

50

35
23

0
35

30
0

23
0

230

6Ф12 АІІІ

Ел 1
крок 300

Ел 1
1020мм.- 330шт

1-1
+2.560

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Ар

Вироби
Відомість витрат сталі , кг

Ф6
43,7

Всього

342,7

Ф12

299,0

1. Даний лист див. разом з листами РП-16, 29-33, 37, 38;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. По периметру армопоясу повставляти шпильки ф16 L500 для кріплення маурлату крок 1000мм.;
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

+4.420
195шт

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
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hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Розріз 2-2; 3-3; 4-4  М 1:50

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз 2-2; 3-3; 4-4  М 1:50

37

1 200 300 2 100 300 2 560 300 1 050

5 560

30
0

1 
20

0

1 
20

0
30

0

4,420

5,620

Ар-3Ар-4

Ар-13
Ар-14

Ар-14

К-4

К-3К-3

1

1 200 300 2 100 300 1 900 300 4 700

4 900

1 
20

0
30

0

4,420

5,620

4,120

10 800

К-3К-3

К-4

К-3

Ар-2

Ар-12

Ар-9

Ар-14 Ар-14

1 2

2 610 300

3 230

300 2 080

1 
20

0
30

0

4,120

4,420

5,620

К-3К-3

К-4 К-4

Ар-5Ар-6

Ар-14
Ар-11

Б

2-2

4-4

1. Даний лист див. разом з листом РП-36;
2. Всі арматурні стержні повинні бути очищені від іржі ;
3. Кінці арматурних стержнів не доводити до краю опалубки на 30мм;
4. Виконувати стики арматурних стержнів по довжині не менше 40Ф;
5. В місцях пересічення арматури в'язати арматурною проволкою Ф1,0-1,2;
6. По периметру армопоясу повставляти шпильки ф16 L500 для кріплення маурлату крок 1000мм.;
7. Влаштування монолітных з/б конструкцій виконувати згідно ДБН "Несучі та огороджуючі конструкції."

3-3

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Загальний вигляд бетонного каркасу

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Загальний вигляд бетонного каркасу

38
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План панельного перекриття М 1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

План панельного перекриття М 1:100

39

1 2

А

Б
300 1 200 1 200 1 000 2 800 1 200

600
1 000 1 200 300

1 500 1 500 50
2 

70
0

20
5 

10
0

50

50
5 

40
0

20
5 

10
0

50

1 205 1 800 1 205

10 800

10
 6

20

Монолітна
ділянка 3

Монолітна
ділянка 1,2

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

1 
57

0

2 
28

0
2 

59
0

2 800

1 600

1 
20

0
60

0

1 
П

К
-5

1-
12

-8

1 
П

К
-5

1-
12

-8

1 
П

К
-5

1-
10

-8

1 
П

К
-5

1-
12

-8

1 
П

К
-5

4-
12

-8

1 
П

К
-5

4-
12

-8

1 
П

К
-5

4-
12

-8

1 
П

К
-5

4-
12

-8

1 
П

К
-5

4-
12

-8

1 
П

К
-5

4-
12

-8

1 
П

К
-2

7-
15

-8

1 
П

К
-2

7-
15

-8

1 
П

К
-5

1-
12

-8

1 
П

К
-5

1-
10

-8

Поз. Позначення Найменування Кількість, шт.

Специфікація плит перекриття

1 ПК-51-10-8 2

Примітка

1 ПК-51-12-8

1 ПК-54-12-8

1 ПК-27-15-8

4

6

2

1.В круглопустотних панелях отвори в торцях виробів перед укладкою на місце необхідно закласти бетоном
В 25 на довжину на 30 мм  більшу за величину спирання панелі на стіну .
2. Панелі перекриття укладати по вирівняному шару цементного розчину М100 товщ.10 мм.
3. Всі шви між панелями необхідно ретельно очистити від сміття та, після анкерування панелей до стін та
між собою, заповнити цементним розчином М 100 .
4. Анкери приварити до петель панелей згідно серії 2.140-1 в.1 електродами Е42 та закрити цементним
розчином .
5. До роботи по виконанню  кладки наступного поверху дозволяється приступати тільки після закінчення
анкерування панелей .
6. Всі роботи з монтажу збірних елементів та бетонування монолітних ділянок вести з суворим
дотриманням вимог СНиП 3.03.01-87.
7. На плані панелі необхідно укладати на внутрішню стіну торцями , які закрили при формуванні панелі на
заводі .
8. Шви між плитами перекриття прийняти від 10 до 50 мм.
9. Отвори для пропуску комунікацій діаметром не більше 150 мм свердлити на місці тільки в місцях
порожнин( пробивати категорично забороняється ) без порушень ребер . Після закінчення монтажу усі
отвори замонолічуються бетоном  кл. В25 з попереднім встановленням
гільз та влаштуванням звукоізоляції.
10. Даний лист див. з листом РП-16, 40.
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Монолітне перекриття  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Монолітне перекриття  М1:100

40

30
10

0
30

16
0

+3.060

Ел1 крок 800х800
в шахматному порядку

1-1
Ф10

Ф10

Ф12 Ф12

1 200 1 600
2 

28
0

1 
57

0
71

0

2 800

50 1 500 50

50
1 

47
0

50
Ф10А500
Крок 200

Ф10А500
Крок 200

Межі
 армування

Межі
 армування

600

120 380 100

50 500 50

5 
12

0

1 
17

0
25

0

50
50

4Ф10А500

Ф10А500
Крок 200

Ф10А500
Крок 200

50 4 110 50
4 210

1 205 1 800 1 205

1 
20

0
60

0

50
1 

70
0

50

Межі
 армування

Ф10А500
Крок 200

Ф10А500
Крок 200

50 4 110 50
4 210

1 205 1 800 1 205

1 
20

0
60

0

50
1 

70
0

50

Межі
 армування

Ф12А500
Крок 200

Ф12А500
Крок 200

1 200 1 600

2 
28

0

1 
57

0
71

0

2 800

50 1 500 50

50
1 

47
0

50

Ф12А500
Крок 200

Ф12А500
Крок 200

Межі
 армування

Межі
 армування

600

120 380 100

50 500 50

5 
12

0

1 
17

0
25

0

50
50

4Ф12А500

Ф12А500
Крок 200

Ф12А500
Крок 200

Поз. Позначення Найменування Кіл. м.п. Маса, кг

Деталі

Складальні одиниці

Примітка

1

2

Ф10А500

Марка елемента А-500

ДСТУ 3760:2006

Мп

Вироби
Відомість витрат сталі, кг

Всього

212.1

116.3 72.1

Ф10
72.1

Ф12
103.5

3

4

Ф8
36.5

Нижнє армування

Верхнє армування

Ел1
13

0

13
0
300

300300

90º

90º

Монолітна ділянка 1
(верхнє армування)

Монолітна ділянка 2
(верхнє армування)

Монолітна ділянка 3
(верхнє армування)

Монолітна ділянка 1
(нижнє армування)

Монолітна ділянка 2
(нижнє армування)

Монолітна ділянка 3
(нижнє армування)

Ф12А500 116.3 103.5

Ел 1 Ф8А500 L=1160 0.573 шт. 36.5кг

Бетон М300, В25 2.4 м3

Специфікація матеріалів монолітних ділянок 1-3

1. Даний лист див. з листом РП-16, 39.
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Розріз кладки стіни. Схема влаштування перекриття балкону  М1:20

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розріз кладки стіни. Схема
влаштування перекриття балкону

М1:20

41

А

3.170

2.900

3.120

2.900

3.060
3.140

2.730

70

13
0

Гіпсокартон

Водовідвідний
карниз

Плитка керамічна 8мм. (з водостійким еластичним заповненням швів)
Клей для плитки (4кг/м2) 5 мм.
Грунтовка (0.15л/м2)
Дрібнозернистий бетон М300, В25, товщиною 30-50мм. армаваний
сіткою 3 Вр-1-100/3. (під кутом 10)
Суцільний шар гідроізоляції
Екструдований пінополістерол 30мм.
Суцільний шар гідроізоляції
Монолітне перекриття 160мм
Екструдований пінополістерол 100мм.
Гіпсокартон на металокаркасі 70мм

ЕППС 100мм
ЕППС 100мм

ЕППС 50мм

10

АрмопоясАрмопояс

Плита перекриття

10
0

16
0 30

100

1

-1.160

-0.120
0.000

3.170

4.420

2.900
3.120

4.120

2.600

20
020

0 20
020

0
20

020
0 12

030
0

20
020

0 20
030

0

Суцільна
гідроізоляція

Демферна
стрічка

Мін.вата

Декоративна
штукатурка

М 1:30
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Вентеляційні канали

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Вентеляційні канали

42

Б

120
140

120
270

120
140

120
140

120
1 290

12
0

14
0

12
0

38
0

7.800

-0.120

0.000
0.160

2.600
2.760

-0.280
-0.120

2.900
3.120

3.170

3.890

5.320
5.480

1 290
120

140
120

270
120

140
120

140
120

38
0

12
0

14
0

12
0

1 290
120

140
120

270
120

140
120

140
120

38
0

12
0

14
0

12
0

1 290
120

140
120

270
120

140
120

140
120

38
0

12
0

14
0

12
0

1 290
120

140
120

270
120

140
120

140
120

38
0

12
0

14
0

12
0

1 290
120

140
120

270
120

140
120

140
120

38
0

12
0

14
0

12
01-1

 Клейова шпаклівка
Мінвата 50мм.
Штукатурка 10мм.
Цегла повнотіла 120мм.

Ніша
270х160

Розміри ніши
залежать

від типу котла

Ніша
140х160

Ніша
140х160

Ніша
140х160

Ніша
140х770

Ніша
140х160

Ніша
140х160

11

22

33

44

55

66

2-2

3-3

5-5

6-6

4-4

Примітки:
1. Даний лист розглядати разом з листами № 11,12.
2. Кладку каналів виконувати з суцільної керамічної цегли М100 на розчині М25.
3. В місцях пересічення каналів з деревяними конструкціями роботи виконувати
відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002.
4. Перед початком робіт матеріали потребують повторного перерахунку.
5. Розміри та висота розміщення ніші під котел, залежать від конструкцій і типу котла.
6. В димовий канал котла вставити трубу з нержавіючої сталі. Діаметер труби
залежить від типу котла.
8. Витрата матеріалів: цегла керамічна М100 - 3.30м3

                                      мінераловатні плити - 0.47м3e-mail:
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Схема сходового маршу М 1:50

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема сходового маршу М 1:50

43

1

2 1

2

700
900

600

800

70

Ел1
(10шт)

260

36
0

50
50

Ел3
(20шт)

Ел2
(10шт)

Б

2 400

1 000 400 1 000

23
623

3 23
323

3 23
323

3 23
323

3 23
3

1 
20

0

2 
10

0
1 

20
0

3 
30

0
30

0
Б Б

16
7 16

7 270

270

0.000

-0.400

3.170

1 
51

0
12

0
40

150

1 
51

0
12

0
40

150

0.000

3.170

16
7

16
7

270
270

Ел2
крок 100

Ел1
крок 100

1
Ф10АІІІ

Ел3
крок 100

С1

С1

Поз. Позначення Найменування Кіл
Маса
од.ел.

Специфікація cходового маршу

Деталі

0,91

Складальні одиниці

10Ф6АІІІ  L=1350 0,29

Примітка

Ф10АІІІ  L=1470

Ф10АІІІ  L=1600

25.6

0,25

1,50

Ел1

Ел2

Ел3

2

10

Бетон B25 1,8м3

Марка елемента А-ІІІ

ГОСТ 5781-82

Сх

Вироби

Відомість витрат сталі сходового маршу, кг

Ф6
8,0

Всього

61,8

Ф10
53,8

1 Ф10АІІІ  L=950

2

4

0,9920

950х3900С1 Ф10АІІІ-100
Ф6АІІІ-200

1-1 2-2
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План даху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

План даху М1:100

44

1 2

А

Б

7 
00

0

2 570 4 605 4 605 2 990 3 740

47
0

2 
58

0
8 

04
0

10
0

4 440

700 3 200 2 500 2 500 300 2 300

380 1 200 2 100

4 
67

0 1 
29

0
1 

00
0

1 
30

1

10 800

8.625450

120

450

450

120450

450

450

1. Проектом передбачена криша з металочерепиці;
2. Розміри на кресленні в міліметрах, відмітки в метрах. Відмітка 0.000 відповідає
рівню чистої підлоги першого поверху; 
3. Перед замовленням покрівельних елементів переміряти дах;
4. У даху передбачити вентиляційні  решітки.

Водостічний жолоб

Снігозатримувач

Металочерепиця

23.0 м.п.

Коньок, ендова

310.0 м2

Марка
Позиція

1 2

Позначення

3

Найменування Кількість

4

Маса
одиниці,

кг

5

Примітка

6

Водостічні труби О140 L=4200мм

Специфікація елементів покрівлі

46.0 м.п.

56.8 м.п.

Лобова планка 50.2 м.п.

Підшива даху 113.2 м2

2шт.
L=3100мм 4шт.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Схема розташування елементів крокв'яної системи першого поверху М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема розташування елементів
крокв'яної системи першого поверху

М1:100

45

Специфікація кроквяної системи 1 пов.

Назва

К-1

К-2

К-3

К-4

К-5

К-6

К-7

К-8

М-1

М-2

М-3

М-4

М-5

П-1

П-2

П-3

П-4

Висота
Профіля

170

170

170

170

170

170

170

170

100

200

200

100

100

200

200

200

200

Ширина
Профіля

60

60

60

60

60

60

60

60

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Округлені
розміри

3 400

3 600

4 600

1 600

1 650

1 800

2 300

2 900

3 500

2 850

4 950

4 200

4 000

3 500

3 100

4 200

4 000

154 150 мм

Кількість

10

5

11

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

42

Чистий Об'єм

0,30

0,20

0,55

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,08

0,07

0,12

0,05

0,05

0,16

0,07

0,10

0,10

Примітка

1 2

А

Б

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

76
0

757 757 757 757 1 220
800

800
800

800
1 100

79
2

79
2

79
2

79
2

79
2

79
2

79
2

79
2

79
2

79
2

3 
50

0
3 

50
0

3 
50

0
3 

50
0

3 110

4 
20

0
4 

00
0

240 2 630

10 800

3 980

М
-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

П
-1

М
-1

П
-1

М-2

М-3

М
-4

К
-2

К-6

К-8
К-7

К-5
К-4

К-3

К
-2

К
-2

К
-2

К
-2

К-3

К-3

К-3

К-3

К-3

К-3

К-3

К-3

К-3

К-3

П-2

П
-3

П
-4

М
-5

Специфікація контробришітки

Назва Висота
Профіля

Ширина
Профіля

Округлені
розміри Кількість Об'єм Примітка

1. Для кроквяної системи прийняти пиломатеріали з деревини хвойних порід вологістю не
більше 20%.
2. Всі деревяні елементи у цілях захисту від гниття і горіння антисептуються та обробляються
вогнезахистною сумішшю у відповідності ДНБ В.2.6-220:2017 "Покриття будинків і споруд"
згідно пунктів 3.25 , 3.26 .
3. В проекті не враховані відходи на обробку пиломатеріалів;
4. З'єднувати деревяні елементи встик з додаванням накладок з двох сторін. накладки між
собою скрутити шпильками ф10.
5. Даний лист див. з листом РП-16,46,53.

Специфікація обришітки першого поверху

130.0 м.п. 0,16К.обр 25 50 1-2 сорт

0,76Обр. 40 60 1-2 сорт

130.0 м.п.

320.0 м.п. 320.0 м.п.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Розрізи кроквяної системи першого поверху 1-1; 2-2; 3-3 М 1:50

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розрізи кроквяної системи першого
поверху 1-1; 2-2; 3-3 М 1:50

46

2,000

2,300 2,600

2,900

44
0

3 340

300 2 630

Ар-13

Ар-3 Ар-1

К-1

М-1

П-1

1

74
0

3 800 300

4 540

2,200

2,5002,600

2,900

Ар-15

Ар-6Ар-5 М-4

К-3

П-4

2

2,200

2,500

2,600

2,900
3 520

34
0

300 2 400

Ар-11

Ар-17

М-2

П-2

Ар-12

К-2

А

1-1
2-2

1. Для кроквяної системи прийняти пиломатеріали з деревини хвойних порід вологістю не
більше 20%.
2. Всі деревяні елементи у цілях захисту від гниття і горіння антисептуються та обробляються
вогнезахистною сумішшю у відповідності ДНБ В.2.6-220:2017 "Покриття будинків і споруд" згідно
пунктів 3.25 , 3.26 .
3. В проекті не враховані відходи на обробку пиломатеріалів;
4. Даний лист див. з листом РП-16,45, 53.

3-3

Загальгий вигляд кроквяної системи першого поверху

Прогони П-1-4 приєднати до стіни хімічними анкерами Ф16 L=400мм крок 500мм.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Схема розташування елементів крокв'яної системи другого поверху  М1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема розташування елементів
крокв'яної системи другого поверху

М1:100

47

1 1

4 4

3

3

2

2

1 1

4 4

3

3

2

2

1 2

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

80
0

72
0

72
0

72
0

71
0

80
0

80
0

50
0

67
0

80
0

80
0

2 
00

0
70

0
2 

00
0

98
0

98
0

98
0

98
0

2 
00

0
70

0
10

 6
20

700 3 910 1 400 800 800 800 800 850 950 950

3 200 2 500 2 500 300 2 300
10 800

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-7

К-9

К-9

К-7

К-7

К-7

К-7

К-21

К-17

К-15

К-8

К-11

К-8

К-15

К-18

К-23

К-8 К-16 К-19

К-22 К-7

К-14К-18К-7К-22

К-18К-16
К-8

К-12

К-13

К-12

К-9

К-9

К-29

К-25

К-26

П-1

П-2

П-4

К-10

З-1
З-1

К-7 К-20

З-1

З-1

З-1

З-3

З-3

З-3

З-3

З-3

З-1

З-1

З-3

К-14К-18

З-2
З-2

З-2 З-2 З-2

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1

Н-1К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-6

К-2

К-7

К-2К-2К-2

К-7

К-2К-2К-2К-2

П-3

К-24

К-5
К-4

К-27

К-28

К-5
К-3

Н-1
Н-1Н-1Н-1Н-1

Н-1

Н-1

З-1

1 2

3 
94

0
4 

00
0

4 
00

0

5 
30

0

2 
02

0
5 

50
0

2 
32

0

2 
32

0
6 

30
0

12
0

3 
78

0
12

0

3 
10

0
12

0

120 3 725 120 3 725 3 110 520

3 900 3 530 3 800

3 967

2 
70

0
2 

52
5

2 
87

0
2 

52
5

3 740 3 930 3 130

42
0

10
 6

20
30

0

10 800
10

 6
20

М
-6 М

-2

М-3

М-4

М
-1

М
-7

Л
-2

М
-6

М
-5

М
-7

Л
-3

Л-1

Мауерлат з'єднати з
стійками огорожі балкону

Мауерлат з'єднати з
стійками огорожі балкону

Специфікація контробришітки

Назва Висота
Профіля

Ширина
Профіля

Округлені
розміри Кількість Об'єм Примітка

1. Для кроквяної системи прийняти пиломатеріали з деревини хвойних порід вологістю не
більше 20%.
2. Всі деревяні елементи у цілях захисту від гниття і горіння антисептуються та обробляються
вогнезахистною сумішшю у відповідності ДНБ В.2.6-220:2017 "Покриття будинків і споруд" згідно
пунктів 3.25 , 3.26 .
3. В проекті не враховані відходи на обробку пиломатеріалів;
4. З'єднувати деревяні елементи встик з додаванням накладок з двох сторін. накладки між
собою скрутити шпильками ф10.
5. Даний лист див. з листом РП-16,48-53.

Б

А

Б

А

Специфікація обришітки другого поверху

320.0 м.п. 0,40К.обр 25 50 1-2 сорт

1,82Обр. 40 60 1-2 сорт

320.0 м.п.

760.0 м.п. 760.0 м.п.

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Специфікація елементів кроквяної системи

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Специфікація елементів кроквяної
системи

48

Специфікація маурлатів і лежнів

Назва

Л-1

Л-2

Л-3

М-1

М-2

М-3

М-4

М-5

М-6

М-7

Кількість

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Висота
Профіля

200

200

200

120

120

120

120

120

120

200

Ширина
Профіля

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Округлені
розміри

4 000

5 300

5 500

2 900

3 250

3 650

3 800

3 950

4 000

2 350

45 050 мм

Об'єм

0,10

0,13

0,13

0,04

0,05

0,05

0,05

0,06

0,12

0,12

0,85 м3

Примітка

Специфікація крокв'яної системи

Назва

З-1

З-2

З-3

К-1

К-2

К-3

К-4

К-5

К-6

К-7

К-8

К-9

К-10

К-11

К-12

К-13

К-14

К-15

К-16

К-17

К-18

К-19

К-20

К-21

К-22

К-23

К-24

К-25

К-26

К-27

К-28

К-29

Висота
Профіля

200

200

200

120

120

120

120

120

120

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Ширина
Профіля

50

50

50

40

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

120

120

120

120

120

120

Округлені
розміри

5 550

5 650

5 700

1 800

1 750

750

1 350

1 550

1 600

5 750

2 150

3 750

1 150

1 250

1 700

3 050

3 100

3 250

3 300

4 350

4 400

4 450

5 050

5 500

5 550

6 050

2 550

3 450

3 500

3 050

4 700

4 950

Кількість

8

6

7

19

8

1

1

2

1

24

4

4

1

1

2

1

2

2

2

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Об'єм

0,40

0,30

0,42

0,19

0,08

0,00

0,01

0,02

0,01

1,68

0,08

0,16

0,01

0,01

0,04

0,03

0,06

0,08

0,08

0,05

0,20

0,05

0,06

0,06

0,12

0,07

0,06

0,08

0,08

0,07

0,11

0,11

Примітка

Специфікація крокв'яної системи

Назва

К-30

Н-1

П-1

П-2

П-3

П-4

Висота
Профіля

200

150

150

150

150

200

Ширина
Профіля

60

50

100

100

100

120

Округлені
розміри

3 750

1 200

5 800

5 900

6 000

3 500

493 000 мм

Кількість

1

24

1

1

1

1

Об'єм

0,04

0,24

0,09

0,09

0,09

0,08

5,41 м3

Примітка

1. Даний лист див. з листом РП-47.
e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Схема розташування стійок та розкосів М 1:100

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Схема розташування стійок та розкосів
М 1:100

49

4 4

3

3

3 900 6 900

1 700 220 4 980

1 780 1 800 2 090

10 800

10
 6

20

1 
35

0
5 

31
0

3 
96

0

2 
00

0
1 

64
0

1 
76

0
1 

26
0

1 
95

0
2 

01
0

С-3

С-3

С-3
Р-2

Р-4

С-3

С-3

Р-1 Р-3 Р-4С-3

С-1

Р-4

Р-4

Р-4
С-3

С-2

Специфікація стійок та розкосів

Назва

Р-1

Р-2

Р-3

Р-4

С-1

С-2

С-3

Кількість

1

1

1

5

1

2

7

Висота
Профіля

120

120

120

120

100

100

100

Ширина
Профіля

100

100

100

100

100

100

100

Округлені
розміри

1 700

2 400

2 600

2 750

1 300

700

1 950

36 800 мм

Об'єм

0,02

0,03

0,03

0,15

0,01

0,02

0,14

0,40 м3

Примітка

Б

А

1 2

1. Для кроквяної системи прийняти пиломатеріали з деревини хвойних порід вологістю не більше 20%.
2. Всі деревяні елементи у цілях захисту від гниття і горіння антисептуються та обробляються
вогнезахистною сумішшю у відповідності ДНБ В.2.6-220:2017 "Покриття будинків і споруд" згідно пунктів
3.25 , 3.26 .
3. В проекті не враховані відходи на обробку пиломатеріалів;
4. З'єднувати деревяні елементи встик з додаванням накладок з двох сторін. накладки між собою
скрутити шпильками ф10.
5. Даний лист див. з листом РП-16,47, 50-53.

К-7

К-7

К-29

К-29

Загальгий вигляд опорного каркасу
кроквяної системи

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Розрізи кроквяної системи другого поверху 1-1; 2-2  М 1:50

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Розрізи кроквяної системи другого
поверху 1-1; 2-2  М 1:50
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0

600 100 300

4,420

4,120
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(L=500мм)

1

Монтажний
кутник

К-7
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К-1
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1. Кроквяна система запроектована під покрівлю з металочерепиці.
2. Для кроквяної системи прийняти пиломатеріали з деревини хвойних порід вологістю не більше 20%.
3. Прилягаючі до кладки деревяні елементи повинні бути ізольовані 2 шарами руберойду.
4. Всі деревяні елементи у цілях захисту від гниття і горіння антисептуються та обробляються
вогнезахистною сумішшю у відповідності ДНБ В.2.6-220:2017 "Покриття будинків і споруд" згідно пунктів
3.25 , 3.26 .
5. Проектом передбачено зовнішній організований відвід води з покрівлі шляхом влаштування підвісних
жолобів та водостічних труб.
6. В проекті не враховані відходи на обробку пиломатеріалів;
7. З'єднувати деревяні елементи встик з додаванням накладок з двох сторін. накладки між собою
скрутити шпильками ф10.
8. Кріплення всіх деревяних елементів кроквяної системи виконати згідно с.2.160-9 вип. 1
9. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
    і промислова безпека у будівництві".
10. Даний лист див. з листом РП-16,45-49, 51-53.e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)
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Розрізи кроквяної системи другого поверху 3-3; 4-4  М 1:50
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Свитка О.Б.
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Розрізи кроквяної системи другого
поверху 3-3; 4-4  М 1:50
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Поз. Позначення Найменування Кількість

Специфікація утеплення даху

Мінераловатна ізоляція 200мм 25.0м3

Примітка
Площа стелі 123.0м2

Гіпсокартон на мет. каркасі 123.0м2

Мембрана пароізоляція

ОСБ-12 123.0м2

123.0м2

Мембрана гідроізоляція 123.0м2
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proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Схема влаштування гребневого вузла М 1:10
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1. Кроквяна система запроектована під покрівлю з металочерепиці.
2. Для кроквяної системи прийняти пиломатеріали з деревини хвойних порід вологістю не більше
20%.
3. Прилягаючі до кладки деревяні елементи повинні бути ізольовані 2 шарами руберойду.
4. Всі деревяні елементи у цілях захисту від гниття і горіння антисептуються та обробляються
вогнезахистною сумішшю у відповідності ДНБ В.2.6-220:2017 "Покриття будинків і споруд" згідно
пунктів 3.25 , 3.26 .
5. Проектом передбачено зовнішній організований відвід води з покрівлі шляхом влаштування
підвісних жолобів та водостічних труб.
6. В проекті не враховані відходи на обробку пиломатеріалів;
7. З'єднувати деревяні елементи встик з додаванням накладок з двох сторін. накладки між собою
скрутити шпильками ф10.
8. Кріплення всіх деревяних елементів кроквяної системи виконати згідно с.2.160-9 вип. 1
9. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
    і промислова безпека у будівництві".
10. Даний лист див. з листом РП-16,47-51,53.

Конструкція гребневго вузла

Конструкція торця даху

e-mail:

proekt24@i.ua

тел. +380989548163 (V
iber, T

elegram, W
hatsApp)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Стадія Аркуш Аркушів
К-сть.Зм.  Підп.Арк. №Док. Дата

ГІП

Виконав

53

Загальний вигляд даху

Замовник
Свитка О.Б.

Свитка О.Б.

РП

008/2021 -РП

Загальний вигляд даху

53

1. Кроквяна система запроектована під покрівлю з металочерепиці.
2. Для кроквяної системи прийняти пиломатеріали з деревини хвойних порід вологістю не більше 20%.
3. Прилягаючі до кладки деревяні елементи повинні бути ізольовані 2 шарами руберойду.
4. Всі деревяні елементи у цілях захисту від гниття і горіння антисептуються та обробляються вогнезахистною сумішшю
у відповідності ДНБ В.2.6-220:2017 "Покриття будинків і споруд" згідно пунктів 3.25 , 3.26 .
5. Проектом передбачено зовнішній організований відвід води з покрівлі шляхом влаштування підвісних жолобів та
водостічних труб.
6. В проекті не враховані відходи на обробку пиломатеріалів;
7. З'єднувати деревяні елементи встик з додаванням накладок з двох сторін. накладки між собою скрутити шпильками
ф10.
8. Кріплення всіх деревяних елементів кроквяної системи виконати згідно с.2.160-9 вип. 1
9. Всі будівельні роботи виконувати згідно робочих креслень та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці
    і промислова безпека у будівництві".
10. Даний лист див. з листом РП- 45-52.
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